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Наименование параметра, его обозначение и единицы измерения
Значение для счетчика 

с номинальным диаметром Д
у
, мм

20 25 32 40 50

Наименьший расход воды

класса А Q
min

м3/час 0,1 0,14 0,2; 0,24* 0,32; 0,4* 0,2

класса В Q
min

м3/час 0,05 0,07 0,1; 0,12* 0,16; 0,2* 0,45

класса С Q
min

м3/час 0,025 0,035 0,05; 0,06* 0,08; 0,1* 0,09

Переходный расход воды

класса А Q
t

м3/час 0,25 0,35 0,5; 0,6* 0,8; 1,0* 4,5

класса В Q
t

м3/час 0,20 0,28 0,4; 0,48* 0,64; 0,8* 3,0

класса С Q
t

м3/час 0,0375 0,0525 0,075; 0,09* 0,12; 0,15* 0,225

Номинальный расход воды Q
n

м3/час 2,5 3,5 5,0; 6,0* 8,0; 10,0* 15,0

Наибольший расход воды Q
max

м3/час 5,0 7,0 10,0; 12,0* 16,0; 20,0* 30,0

Порог чувствительности

класса А м3/час 0,05 0,07 0,1; 0,12* 0,16; 0,2* 0,6

класса В м3/час 0,025 0,035 0,05; 0,06* 0,08; 0,1* 0,225

класса С м3/час 0,0125 0,0175 0,025; 0,03* 0,04; 0,05* 0,045

Наибольший объем воды
– за сутки м3/час 90 125 180; 216* 290; 360* 550

– за месяц м3/час 1800 2500 3600; 4300* 5800; 7200* 11000

Потеря давления МПа 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Длина счетчика, не более L мм 130 | 190 260 260 300 300

Высота, не более H мм 96 | 74 115 130 145 145

Ширина, не более B мм 66 | 96 100 110 125 125

Наименьшая цена деления счетного механизма м3 0,0001 0,0001 0,0001 0,001 0,001

Емкость счетного механизма м3 99999 99999 99999 99999 99999

Номинальный диаметр 
резьбового соединения счетчика 1’’ 11/

4
’’ 11/

2
’’ 2’’ 21/

4
’’

Вес кг 1400 2300 2700 4400 5200

МНОГОСТРУЙНЫЕ СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Домовые многоструйные крыльчатые счетчики воды разработаны для учета большого 
расхода воды в режиме частого переключения старт-стоп. Тонкая чувствительность 
счетчика также и при малых расходах, в совокупности с резервом мощности при по-
вышенных расходах, делает этот счетчик идеальным для применения в сфере ЖКХ.

Постоянное усовершенствование конструкции прибора гарантирует точность 
измерения и долговечность использования. Детали конструкции, например 
крыльчатка, отличаются высокими характеристиками вращения и минимальными 
нагрузками на опору. Оптимизированный вес подвижных частей, а также особое 
расположение опор и крыльчатки обеспечивают минимальный момент трения и 
долгий период эксплуатации.

Входные тангенциальные отверстия защитного стакана сконструированы таким 
образом, что прибор сохраняет метрологическую точность даже при отсутствии 
выпрямительных участков.

Миномесс СВХД

Многоструйный счетчик воды – сухоход для холодной воды.

Многоструйный сухоход применяется в тех ситуациях, ког-
да применение мокрохода невозможно или нежелатель-
но. Он отличается достоверной считываемостью счетных 
роликов и надежностью измерений. Постоянное развитие 
конструкции прибора обеспечивает точные результаты и 
долговременную стабильную работу прибора.

Счетчики СВХД поставляются в WVG-корпусах или в кор-
пусах фирмы Zenner, оптимизированых по требованиям 
ассоциации водоканальных хозяйств Германии.

Краткий обзор функций и характеристик

• Конструкция счетного механизма – сухоход; 
• Смотровое стекло из высококачественной пластмассы, 
   устойчивой к ультрафиолетовому излучению или из 
   минерального стекла;
• Для установки на горизонтальных и вертикальных 
   водопроводах.

Миномесс СВГД

Многоструйный счетчик воды – сухоход для горячей.

Этот многоструйный сухоход применяется 
для учета расхода воды температурой до 
900С. Благодаря использованию специальных 
материалов, удалось достичь отличных 
результатов  в измерении больших расходов 
при высокой температуре.

Счетчики СВГД поставляются в WVG-корпусах 
или в корпусах фирмы Zenner, оптимизирова-
ных по потоку.

Латунный стакан обеспечивает повышенную 
устойчивость к гидроударам, а также позволяет 
избежать риск появления трещин из-за старе-
ния пластмассы от многолетней вибрации от 
потока, перепада высоких температур.

Краткий обзор функций и характеристик

• Конструкция счетного механизма – сухоход; 
• Смотровое стекло из высококачественной 
   пластмассы, устойчивой к ультрафиолетовому 
   излучению; 
• Для установки на горизонтальных водопроводах;
• Также поставляются в классе метрологической 
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